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Update PANDA/FA 4.2.3

Datei der Bemerkungen
Beschreibung:

Die Datei der Bemerkungen pan fe bemerkungen.xml befindet sich in dem Ordner config

unterhalb des Installationspfades von PANDA/FA. Es sollte Uber die Konfigurationsdatei ein
anderer Ort definiert werden kénnen.

Bemerkung:

Uber die Hauptkonfigurationsdatei pan_fe.cfg kann jetzt ein andere Verzeichnis bzw. auch ein
anderer Dateinamen fir die Bemerkungsdatei definiert werden. Hierzu stehen zwei
Konfigurationslabel zur Verfigung. PAN FE PN BEMERKUNGEN fir den Ordner und

PAN FE FN BEMERKUNGEN fur den Dateinamen.

Bsp.:
PAN FE PN BEMERKUNGEN = "w:/public"
PAN FE FN BEMERKUNGEN = "alternative bemerkungen.xml"

Die komplette Name der Datei lautet dann:
w:/public/alternative bemerkungen.xml
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Update PANDA/FA 4.2.2

Pflege/Wartung der internen Bibliotheken
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Update PANDA/FA 4.2.1

Kreisbogenbedingungen

Mit PANDA/FA kénnen nun auch Kreisbogenbedingungen mit ausgeglichen werden.
Voraussetzung ist, dass das vermessungstechnische Berechnungsprogramm den neuen
Bedingungstyp unterstitzt. Der Kreisbogen wird tber den Bogenanfangs-, Bogenendpunkt und
den Radius definiert. Zu einem Kreisbogen kénnen mehrere Punkte zugeordnet werden, die auf
diesem liegen sollen. Die Querabweichung wird als Beobachtung mit dem Wert 0.0 in die
Ausgleichung eingeflihrt und die Verbesserungen durch die Ausgleichung bestimmt.

Fir die Ausgleichung wird der Kreismittelpunkt aus dem Bogenanfangs-, Bogenendpunkt und dem
Radius abgeleitet. Er wird intern mit einer temporaren Punktnummer verwaltet. Die Punktnummer
setzt sich aus dem Prafix ,TMP_“ und einer laufenden Nummer zusammen:

Bsp: TMP 0001.

| reishgen U

Y 0015 0 - 2300:30)
1B Querabweichungen
Bl MaBstibe
i..[E Dynamische Koordinaten
=@ Information Tp  Punkt Q-Abw. Faktor Verb. NV NV-a-posteriori EV Feldbuch Ref-Nr.
= F Nachweis iber die Qualitst der Messung FIBA  324025718004310 tst.kbd 19
Bl Statistik der Verbesserungen = BE 324025718004309 tst.kbd 20
£-@ Information +UBN  324025718002573  0.0000  1.00 0.0000 tst.kbd 21
i i.[E) Restklaffen der Datumspunkte ' BM TMP_0001
| '-IE] Gruppe gemessene GNSS Punkte

Koordinaten- bzw. Parametervergleich zwischen Ausgleichungen

Zeitstempel

Beschreibung:

Beim erneuten Aufruf des bereits gedffneten Koordinatenvergleichsdialogs, sollten die
Ausgleichungen nur dann eingetragen werden, falls in der Zwischenzeit eine Neuberechnung

erfolgt ist. Ansonsten werden identische Ausgleichungen mit unterschiedlichem Zeitstempel
gelistet.

Bemerkung:

Es werden jetzt nur die Ausgleichungen zum Vergleich hinzugefiigt, die einen unterschiedlichen
Zeitstempel haben. Der Zeitstempel wird bei der Berechnung gesetzt.
Schaltflache in der Symbolleiste

Beschreibung:

Fir das Analysewerkzeug Koordinatenvergleich sollte eine eigene Schaltflache in der Symbolleiste
eingefligt werden.

Bemerkung:

In der Symbolleiste wurde eine entsprechende Schaltflache hinzugefiigt.
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Vergleich mit anderen Projekten

Beschreibung:

Fur den Koordinatenvergleich sollte es auch méglich sein die Ausgleichungsergebnisse aus
unterschiedlichen Aufrufen bzw. auch unterschiedlichen Projekten von KAVDI/KIVID oder GKAS3 in
PANDA/FA vergleichen zu kénnen.

Bemerkung:

Klickt man mit der rechten Maustaste in die Liste der zu vergleichenden Ausgleichungen steht im
Kontextmeni der Eintrag "Ausgleichung aus Datei hinzufligen" zur Verfligung. Hier kann eine
beliebige Ausgleichung aus einer Datei hinzugefligt werden. In dem Dialog zur Auswahl einer Datei
wird standardmafig der Filter auf "* out*.xml" gesetzt. In den xml-Dateien mit den Suffix " out"
befinden sich in der Regel die durch PANDA/FA gerechneten Ausgleichung mit ihren Ergebnissen.

Bl £usgleichung Angemesy 21|

Ausgleichung entfernen.

Parameter der Ausgleichung Gbernehmen.

Ausgleichung aus Datei hinzufigen...

Koordinatenvergleich bei einem robusten Verfahren

Beschreibung:

Wird ein Robustes Verfahren gerechnet, kann der Koordinatenvergleich aus dem Viewer heraus
gestartet werden, es wird aber keine Ausgleichung angezeigt.

Bemerkung:

Ein Koordinatenvergleich fiir ein Robustes Verfahren wird zur Zeit nicht angeboten. Sind
ausschlief3lich robuste Verfahren berechnet wird der Menlpunkt zum Start des
Koordinatenvergleichens grau hinterlegt und ist nicht mehr auswahlbar.

Individuelle Beschreibungen

Beschreibung:

Die Beschreibung der n Ausgleichungen fir den Koordinatenvergleich entspricht der
durchgefiihrten Ausgleichung. Der besseren Unterscheidbarkeit wegen ist es evtl. sinnvoll im
Rahmen des Koordinatenvergleichs temporar auch individuell vom Anwender zu belegende
Beschreibungen zuzulassen.

Bemerkung:

Mit einem Klick auf die Beschreibung 6ffnet sich ein Eingabefeld in dem die Beschreibung
temporar verandert werden kann.
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Punkt in Grafik anzeigen

Beschreibung:

Ein fokussieren eines Punktes in der Grafik sollte nicht nur durch Anklicken eines Punktes mit der
Maus sondern auch mit den Cursortasten Auf/Ab in der Tabelle der Koordinatendifferenzen
ausgeldst werden.

Bemerkung:

Sobald sich die Auswahl eines Punktes in der Tabelle der Koordinatendifferenzen ander,t wird der
neu selektierte Punkt in der Grafik fokussiert.

Grenzwert fiir Koordinatendifferenzen

Beschreibung:

Der Grenzwert fur die Differenz zwischen den Naherungskoordinaten und den ausgeglichenen
Koordinaten ist zur Zeit auf 10 cm fest programmiert.

Die Differenzen haben keine Aussagekraft ob die Ausgleichung gut oder schlecht ist. Die
Differenzen zeigen nur wie gut die Naherungskoordinaten sind. Aus diesem Grund gibt es zur Zeit
keine Konfigurationsmdglichkeiten fir den Grenzwert. Der Grenzwert soll doch einstellbar sein, da
aufgrund der genauen Vorberechnung durch KAVDI/KIVID eigentlich immer qualitativ gute
Naherungskoordinaten haben. Von daher macht das Sinn, dass der Grenzwert kleiner eingestellt
werden kann

Bemerkung:

Der Grenzwert kann global fir PANDA/FA in der Hauptkonfigurationsdatei. . /bin/pan_fe.cfg
mit Hilfe folgender Konfigurationslabel voreingestellt werden:

PANDA MAX KOORDINATENUNTERSCHIED NAEH KOORD =
PANDA MAX HOEHENUNTERSCHIED NAEH HOEHE

(@)
O =
N O

Baden-Wiirttemberg: 5-Parameter-Transformation

In PANDA/FA wurde die 5-Parameter-Transformation bei der Berechnung der
Orthogonalaufnahmen integriert.

Ist in einem Projekt die Landerversion fiir Baden-Wirttemberg eingestellt, steht in der Ubersicht
der Schalter ,,Orthogonalaufnahme entsprechend 5-PT-Baden-Wiirttemberg™ zur
Verfligung. StandardmaRig steht dieser Schalter auf ,Ja“, kann aber hier deaktiviert werden.

Die Transformationsparameter werden in der Ausgleichung geschatzt und fir jede
Orthogonalaufnahme unter den Beobachtungen dokumentiert.
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Update PANDA/FA 4.2.0

NRW-ErhE: Checkliste

Beschreibung:

Fir das Vorschaufenster stehen keine Schaltflachen fiir das Maximieren bzw. Minimieren zu
Verfligung.

Bemerkung:

Korrigiert

NRW-ErhE: Checkliste

Beschreibung:

Die Vorschau kann nicht tiber das Symbol "Beenden der Vorschau" geschlossen werden.

Bemerkung:

Korrigiert

NRW-ErhE: Checkliste

Beschreibung:

StandardmaRig ist die Zoomstufe auf 150 Prozent eingestellt. Die Einstellung sollte schaltbar
gemacht werden.

Bemerkung:

In der Hauptkonfigurationsdatei (pan_fe.cfg) kann die Zoomstufe Uber das Label
PAN FE LL VIEWER ZzOOM vordefiniert werden.

Hier ist die Stufe in Prozent anzugeben. Bsp.:
PAN FE LL VIEWER ZOOM = 100
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Ausgestaltung der Datumspunkte
Beschreibung:

Wenn die Anzeige der Datumspunkte aktiviert wird, sollten die Datumspunkt sofort optisch
hervorgehoben werden.

Bemerkung:

Klickt man auf die Ansicht der Datumspunkte, dann schaltet die Grafik die individuelle
Ausgestaltung der Punkte nach Zuordnungstabellen automatisch aus. Damit werden die
Datumspunkte bzw. die datumsbestimmenden Punkte optisch hervorgehoben und sind auf einen
Blick erkennbar. Fir die anderen Grafiken wird die Standardeinstellung flir die Ausgestaltung der
Punkte verwendet.

Koordinatenvergleich zwischen Ausgleichungen

Beschreibung:

PANDA/FA sollte ein einfaches Tool zum Koordinatenvergleich zwischen unterschiedlichen
Ausgleichungsberechnungen beinhalten oder zwischen Berechnungen einer Ausgleichung mit
veranderten Parametern oder anderen Anderungen.

Bemerkung:

Klickt man bei einer einfachen Ausgleichung mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte bzw.
beim Mastermodus auf das Icon einer Ausgleichung in der Ubersicht, kann in dem Kontextmendi
der Mentpunkt "Ausgleichung fiir Vergleich bereitstellen" ausgewahlt werden.

Die ausgewabhlte Ausgleichung wird dann in einem neuen Fenster hinzugefligt und steht dort fir
einen Koordinatenvergleich zur Verfiigung. Uber diesen Mechanismus kdnnen weitere
Ausgleichungen hinzugefligt werden die dann in dem Zusatzfenster verglichen werden kénnen.

Koordinatenvergleich...
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Koordinatenvergleich zwischen Ausgleichungen

Das Tool fur den Koordinatenvergleich zwischen Ausgleichungen kann von einer Ausgleichung
mehrere unterschiedliche Varianten verwalten. Im Viewer dagegen steht nur die aktuelle Variante
zur Verfiigung.

Der Anwender hat nun die Moéglichkeit einige Parameter von einer Ausgleichungsvariante aus dem
Vergleichstool in die aktuelle Variante des Viewers zu Ubertragen. Zur Zeit kbnnen die
Standardabweichungen aus einer Ausgleichungsvariante des Vergleichstools zurtick in die
Ausgleichung des Viewers Ubertragen werden.

Koordinatenvergleich zwischen Ausgleichungen
Beschreibung:

Der Typ der Ausgleichung wird in einigen Fallen falsch dokumentiert.

Bemerkung:

Korrigiert.

Beschreibung:

Das Tool fir den Koordinatenvergleich zwischen Ausgleichungen stellt nun auch Unterschiede in
den Standardabweichungen dar. Hierzu wurden zwei Schaltflachen hinzugefligt mit denen man
zwischen einem Koordinatenvergleich und Parametervergleich schalten kann.
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Koordinatenvergleich zwischen Ausgleichungen

Beschreibung:

Es sollte einen verschiebbaren Splitter zwischen der Differenztabelle und der Grafik im
Koordinatenvergleich geben.

Bemerkung:

Hinzugeflgt.

Beschreibung:

Ebenso sollte es einen verschiebbaren Splitter zwischen "Ausgleichungen:" und der
Differenzdarstellung im Koordinatenvergleich und im Parametervergleich geben. In Abhangigkeit der
Anzahl der genutzten Ausgleichungen werden im Bereich "Ausgleichungen:" mehr oder weniger Zeilen
bendtigt.

Bemerkung:

Hinzugeflgt.

Beschreibung:

Bei der Parametergegentberstellungen sollten etwaige Differenzen vielleicht farblich markiert werden,
mit einer Farbe, die bisher in PANDA/FA noch nicht verwendet wurde.

Bemerkung:

Die Unterschiede bei den Parametern werden jetzt mit brauner Farbe markiert.

Beschreibung:

Ein Aufruf Gber "Extras" > "Koordinatenvergleich..." sollte vielleicht alle aktuell zur Verfligung stehenden
Ergebnisse unter "Ausgleichungen" anbieten. Momentan wird zu Beginn ein leerer Dialog geladen.

Bemerkung:

Beim Start des Koordinatenvergleichs aus dem Men( wird nun die aktuell ausgewahlte
Ausgleichung in das Werkzeug Ubertragen. Handelt es sich bei der aktuellen Ausgleichung um
einen Mastermodus, dann werden alle Ausgleichungen des Mastermodus in das Werkzeug
Ubertragen.

Beschreibung:

Die Spalte "Timestamp" im Koordinatenvergleich sollte linksbiindig dargestellt werden und evtl. anders
bezeichnet sein. Die Datum/Uhrzeit-Formatierung ist m.E. etwas schlecht lesbar. Auf Zeitangaben im
Subsekundenbereich kdnnte sicher verzichtet werden.

Ahnliches gilt fiir die Spalte "Bemerkung" in den Koordinatendifferenzen. Auch sie sollte vielleicht
besser linksblndig dargestellt werden

Der "Information” > "Uber" wird noch L&L Version 24.0 genannt.
Bemerkung:

Korrigiert
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Liste der nicht berechenbaren Punkte

In der Liste der nicht berechenbaren Punkte werden die Punkte aufgelistet, die Konbeo als "Nicht
berechenbar" ausgegeben hat. Das kann z.B. vorkommen, wenn Punkte eines Teilnetzes nicht in
das Gesamtnetz integriert werden kénnen.

Diese Punkte werden in der Liste ohne Koordinaten ausgegeben. Falls diese Punkte vorgegebene
Naherungskoordinaten besitzen werden sie in der Grafik zur Orientierung dargestellt.

Behandlung Fehlermeldung

Beim Klick auf die Fehlermeldung: "Nicht alle Punkte besitzen Naherungskoordinaten” wird jetzt
anstatt der Ubersicht die entsprechende Liste der Punkte ohne Naherungskoordinaten angezeigt
werden.

Datumspunkte

Beschreibung:

Da die Datumsbestimmenden Punkte bei der Berechnung des Ausgleichungstyps Konbeo relevant
sind, sollten sie im Ubersichtsbaum eingetragen sein damit der Anwender sich eine Ubersicht
verschaffen kann.

Bemerkung:

Die Datumspunkte kénnen jetzt im Ubersichtsbaum ausgewanhlt werden. Es wird wie bei den
anderen Ausgleichungstypen eine Grafik und eine Liste der Punkte zur Ansicht dargestellt.

Beobachtungen mit groRen Differenzen

In der Liste der Beobachtungen mit gro3en Differenzen kénnen bei einer Beobachtung folgende
Fehler auftreten: Querfehler, Langsfehler oder Hohenfehler.
Die Werte der Fehler werden jetzt in entsprechende Spalten ausgegeben.
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